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Der Probenautomat von Gonotec last Ihr Problem
bei hohem Probenaufkommen




Der OSMOMAT® auto ist ein volloutomatisches
Gefrierpunktosmometer, das zur Messung der
Gesamtosmolalitit in  wiissrigen Ldsungen
optimal geeignet ist. Hiermit kinnen bis zv 20
Proben in einem Arbeitsgang volloutomatisch
gemessen und gespeichert werden.

Der OSMOMAT® auto basiert ouf dem seit
Juhrzehnten  bewiihrtem  Messprinzip  des
Osmomat 030.

Das von Gonotec entwickelte System zur Kristal-
lisationsausldsung durchImpfung mit Eiskristallen
wurde auch hier eingesefzt. In Verbindung mit
der einfachen meniigesteverten Bedienung
wird ein Mess-System angeboten, das auch in
Laboratorien mit hoherem Probenaufkommen
leistungsstark und effizient ist.

Die Eingabe der Probendaten ist iiber die Tastatur

oder einen opfionalen Barcodeleser vor der T Ty,
Messung méglich. Die Messergebnisse werden
automatisch zugeordnet, im Geriit gespeichert
(bis zu 200 Proben) und kénnen sofort oder
spiter durch Benutzeroufforderung iiber den
eingebouten Normalpapierdrucker ausgegeben
werden. Eine Ubertragung an einen PC iber die

eingeboute RS232-Schnitistelle ist moglich.

L o
EINSATZGEBIET DES EINIGE ANWENDUNGSBEISPIELE DES OSMOMAT® auto SIND:
OSMOMAT® auto Allgemeine Medizin Invitro Fertilisation
Dos  Gefrierpunktosmometer  eignet sich Routine und Forschung Urologie
besonders fiir Laboratorien mit hohem Rechtsmedizin Nephrologie
Probenaufkommen bei Roufinemessungen im Elektronenmikroskopie Hamodialyse/
medizinischen Bereich sowie fiir Messungen Physiologie Hamofiltration
in Industrie und Forschung. Der OSMOMAT® Klinische Laboratorien Veterinir-Medizin
auto bestimmt die Gesamtosmolalitiit wassriger Intensivlaboratorien Botanik
Losungen. Daos Gerit bendfigt sehr kleine Kinderheilkunde Pharmazie
Probemengen und ist daher auch fiir extreme Gyniikologie Apotheken usw.

Messaufgaben geeignet. Seine Geschwindigkeit
gestattet Reihenmessungen in kiirzester Zeit.

DIE MESSMETHODE

Zur Bestimmung der Gesamtosmolalitiit wiissriger
Lisungen werden vergleichende Messungen der
Gefrierpunkte von reinem Wasser und Lasungen
durchgefiihrt.

Wihrend Wasser einen Gefrierpunkt von 0 °C
besitz, zeigt eine Losung mit einer Salzkonzen-
tration von 1 Osmol/kg einen Gefrierpunkt von
-1,858 °C
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DIE FUNKTION DES
OSMOMAT®auto

Die Probeldsung wird mit einem Peltier-Kiihl-
system ohgekihli, wobei die Temperatur elek-
tronisch iberwacht wird. Hat die Probeldsung
eine bestimmie Temperatur unterhalb des
Gefrierpunktes erreicht, so wird automatisch
die Kristallisafion der Losung eingeleitet. Dies
geschieht durch Impfen der Lisung mit Eiskristal-
len. (Eine Edelstahlnadel wird an einem zweitem
Kishlsystem so weit abgekiihlt, daB an ihrer
Spitze infolge kondensierter Luftfeuchtigkeit
winzige Eiskristolle haften; diese Nodel taucht
kurzzeitig in die unterkiihlte Probeldsung ein.)
Danach steigt die Temperatur spontan bis auf die
Kristallisationsiemperatur an; diese Temperatur
wird mit einer Aufldsung von 1,858 x 107 °C
gemessen (siehe Diagramm). Die Genavigkeit
des Messergebnisses hiingt entscheidend vom
exaklen Einleiten der Kristallisafion an der
vorgeschriebenen Unterkishlungstemperatur ab.
Hier biefet die automatische Auslgsung durch
Impfen mit Eiskristallen (wie beim OSMOMAT ®
avto verwirklicht) einen wesentlichen Vorteil
gegeniiber anderen Verfahren (z.B. Vibration

bzw. Riihren der Losung, oder Betiiigung der
Auslosung von Hand). Beim OSMOMAT® auto
hiingt also die Priizision der Messung nicht mehr
von Bedienereinfliissen ab. 20 Proben werden
vollautomatisch nacheinander gemessen und die
Ergebnisse im Geriit gespeichert.

ALLE VORTEILE DES
0SMOMAT®auto
AUF EINEN BLICK

v Entlastung des Anwenders durch vollouto-
matische Messung von bis zv 20 Proben

¢ Astomatische Nalbeiorung: knina manvell
Einstellung erforderlich!

+ Keine Eishildung im unteren Kishlsystem:
zuverlissiges Messen auch iber lange
Einschaltzeiten

v Messzeit etwa 70 s pro Einzelmessung:
wertvoll fiir hohe Probenautkommen

v Vollautomatischer Messablauf: einfachste
Handhabung

v Kleinstes Probevolumen: 50 pu Standard-
probenmenge

v Kunststoffeinmalmessgefiie: Sie sparen
Zeit und Kosten

v Kihlung durch Luft: kein Wasseranschluss,
Steckdose geniigt

v/ Modernste Elektronik: mikroprozessorge-
stevert, automatische Messwerterkennung,
-anzeige und -speicherung

v Ubersichtliche obere Frontplatie mit
" menigesteverter Benutzerfihrung und
LCD-Display

v Automatische Fehlererkennung: Anzeige
im Klartext

" Eingabe der Probendaten iiber Barcodele-
ser maglich

' Messwertdokumentation iiber einen einge-
bauten Drucker: gleichzeitiger Ausdruck des
Datums, der Uhrzeit und der Probendaten

v Ginstiger Preis




TECHNISCHE DATEN DES OSMOMAT® auto

Probevolumen:

Daver einer Messung:
Reproduzierbarkeit:
Messbereich:
Auflosung:

Auslosung der
Kristallisation:

Kiihlung:

Anzeige:

Umgebungstemperatur:

Netzanschluss:
Abmessungen

Gewicht

<50l

ca. 70 Sekunden
<t1%

0 bis 2500 mOsmol /kg

1 mOsmol/kg iiber den
gesamten Messbereich

durch Impfen der Probe mit
Eiskristallen

Peltier-Kiihlung mit Wiirmeabfuhr
durch die Luft

LCD-Display, 4 Zeilen a 20 Zeichen
10°C bis max. 30°C
~100/115/230V, 50/60 Hz, 120 VA
275 = 225 = 390 mm

. 11,6 kg
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Stellenzahl:

Papier:

Farbband:

Druckerfunktion:

Fehlermeldung:

RS-Ausgang:

Baudrate:

Datenformat:

Datenleitung:

Steuerleitung:

Anschlussstecker:

Schnittstelle:

Zubehor:

Optional:

Alphanumerischer Nadeldrucker
5 x 7 Matrix, Datum, Uhrzeitangabe
zu jeder Messung

4sstellig eingebbare Probennummer
4-stelliges Messergebnis

Normalpapier, 43 mm breit
Endlos-Farbbandkassette, auswechselbar
ein-/ausschalthar per Meniifunktion
wird im Klartext gedruckt

Datenausgang (seriell)
Normschnittstelle RS232(

9600 bps

8 Daten-Bits, 1 Stop-Bit
(kein Parity-Check)

™D
DTR, DSR
Canon 25-polig

Barcodeleser-Eingang

1000 Kunststoff- Einmalmessgefiifie
20 Ampullen Kalibrierlasung
8 Rollen Druckerpapier
1 Rolle Reinigungspapier
1 Pasteurpipette ( Aushlasevorrichtung)
1 Justagehilfe
1 Netzkabel

1 Gebrauchsanweisung

Barcodeleser mit Netzteil

Haslab GmbH |/ T. +4131934 54 54/ haslab.ch
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