
Minisart® Spriztenvorsatzfilter mit PP-Gehäuse, Sartorius Lab 
Products and Services 
Minisart® Syringe Filters with PP-Housing

 

Partikelentfernung durch Filtration vor der Analytik erhöht substanziell die Lebenszeit Ihrer 
Chromatographie-Säulen. Minisart® Spritzenvorsatzfilter sind optimiert für die Probenvor-
bereitung und bestehen aus einem Polypropylen (PP) Gehäuse und Membrankomponen-
ten, die eine maximale chemische Kompatibilität und ein Minimum an Extractables auf-
weisen. Aufgrund von typischen Filtrationsvolumen zwischen 1 ml und 100 ml sind diese 
Filter in drei verschiedenen Durchmessern erhältlich, mit einer effektiven Filtrationsfläche 
von 0,12 cm², 1,7 cm² und 4,8 cm².

  Membran Gehäuse Ø 
mm

Porengröße 
µm

steril Best.-Nr. VE 
St./Pack

 

  RC PP 15 0,2 ja 10 16 67760 50  
  RC PP 15 0,2 nein 10 16 67761 50  
  RC PP 15 0,45 nein 10 16 67762 50  
  RC PP 25 0,2 ja 10 16 67768 50  
  RC PP 25 0,2 nein 10 16 67764 50  
  RC PP 25 0,45 nein 10 16 67765 50  
  RC PP  4 0,2 nein 10 16 67821 50  
  RC PP  4 0,45 nein 10 16 67822 50  
  NY PP 15 0,2 nein 10 16 67601 50  
  NY PP 15 0,45 nein 10 16 67602 50  
  PTFE PP 15 0,2 nein 10 16 67558 50  
  PTFE PP 15 0,45 nein 10 16 67559 50  
  PTFE PP 15 0,2 ja 10 16 67572 50  
  PTFE PP 15 0,2 nein 10 16 67573 50  
  PTFE PP 15 0,45 nein 10 16 67574 50  
  PTFE PP 25 0,2 ja 10 16 67575 50  
  PTFE PP 25 0,2 nein 10 16 67578 50  
  PTFE PP 25 0,45 nein 10 16 67576 50  
  PTFE PP  4 0,45 nein 10 16 67820 50  
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Weitere Varianten und Zubehör finden Sie in unserem Online-Katalog durch die Eingabe 
des webcodes WWEZ6021.


